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1 REFORMA DO TELHADO

1.1
RETIRADA INTEGRAL DAS TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6 MM E CUMEEIRAS INSTALADAS ANTERIORMENTE POR APRESENTAR PROBLEMA COM TELHAS 

QUEBRADAS, RACHADAS E PERFURAÇÕES QUE ACARRETAM COM VAZAMENTOS DE ÁGUA POR TODA A ÁREA DO LOCAL. APÓS, CONSEQUENTE DESCARTE DOS 
RESÍSUOS GERADOS DE FORMA CORRETA

1.2
INSTALAÇÃO DE TELHAS TERMO ACUSTICAS TRAPEZOIDAL 40/1020 - GALVALUME 0,50 NATURAL INFERIOR COM EPS 30MM E GALVALUME 0,50 NATURAL 

SUPERIOR. PINGADEIRA (-)30MM, INSTALANDO TAMBÉM AS CUMEEIRAS CONFORME A MEDIDA DAS TELHAS, INCLUINDO PARAFUSOS COM VEDAÇÃO PARA 
INSTALAÇÃO DAS MESMAS.

1.3 RETIRADA INTEGRAL DAS CALHAS POIS SÃO ESTREITAS PARA A ÁREA DO DO TELHADO(POSSUEM 19 CENTIMETROS DE FUNDO, NÃO SENDO SUFUCIENTE PARA A 
ÁREA DO TELHADO), RETIRADA INTEGRAL DOS RUFOS DE ENCOSTO INSTALADOS, FAZENDO O DESCARTE DOS RESIDUOS GERADOS DE FORMA CORRETA.

1.4

INSTALAÇÃO DE CALHA TIPO COXO EM CHAPA AÇO GALVANIZADO DE ESPESSURA 28, SENDO 80 CM DE CHAPA DE DOBRA (2 CM + 5 CM + 10 CM VIRANDO NA 
TERÇA DE FERRO, 40 CM DE FUNDO, SUBINDO 20CM NAS COSTAS DA PAREDE), INSTALAÇÃO DE CONTRA RUFO SOBRE A CALHA, SERA DOBRADO EM CHAPA DE 

ESPESSURA 28, NO CORTE DE 15 CM. INSTALAÇÃO DE RUFOS DE ENCOSTO NA LATERAL COM CHAPA DOBRADA NA ESPESSURA 28 E CORTE DE 30 CM. 
INSTALAÇÃO DE 8 SAIDAS DE ÁGUA PLUVIAL DAS CALHAS LATERAIS DE 4 POLEGADAS, COLABORANDO COM A VAZÃO DE ÁGUA PLUVIAL.

2 REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS / PAREDES INTERNAS EM DRYWALL

2.1
REMOÇÃO DE PAREDES EM DRAYWALL LOCALIZADAS NA FRENTE DOS GABINETES DOS VEREADORES, FAZER A EMENDAS NECESSÁRIAS PARA FECHAMENTO DAS 

PAREDES RETIRADAS UTILIZANDO GESSO ACARTONADO E APLICANDO FITA TELADA EM SUAS EMENDAS, FAZER O DESCARTE DO MATERIAL RETIRADO E DOS 
RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS.

3 REVITALIZAÇÃO DO FORRO EM GESSO ACARTONADO INTERNO

3.1
SUBSTITUIÇÃO DAS PLACAS DE GESSO ACARTONADO CONDENADAS E APENAS PRESTAR MANUTENÇÃO NAS QUE ESTIVEREM EM MELHOR ESTADO DE 

CONSERVAÇÃO E, APÓS, COLOCAR FITA TELADA 50 MM NAS EMENDAS, REVITALIZANDO TOTALMENTE O FORRO DE GESSO ACARTONADO. FAZER O DESCARTE 
DOS MATERIAS RETIRADOS E DOS RESÍDUOS GERADOS.

4 PINTURA INTERNA E EXTERNA

4.1 PINTURA DE PAREDE EXTERNA COM LATEX ACRILICO, TINTA DE PRIMEIRA LINHA, EM 3 DEMÃO AFIM TER A COBERTURA DESEJADA. 

4.2 PINTURA INTERNA E EXTERNA DE TETO COM LATEX FOSCO, TINTA DE PRIMEIRA LINHA, EM 3 DEMÃO AFIM DE TER A COBERTURA DESEJADA, APLICAR SELA 
GESSO SOBRE A PLACA DE GESSO ACARTONADO QUANDO NECESSÁRIO, APLICAR MASSA CORRIDA ONDE EXISTIR FISSURAS OU MARCAS.

4.3 PINTURA DE PAREDE INTERNA COM LATEX ACRILICO, TINTA DE PRIMEIRA LINHA, EM 3 DEMÃO AFIM DE TER A COBERTURA DESEJADA, APLICAR SELA GESSO 
SOBRE A PLACA DE GESSO ACARTONADO QUANDO NECESSÁRIO E APLICAR MASSA CORRIDA ONDE EXISTIR FISSURAS OU MARCAS.

4.4 PINTURA DE PORTAS DE MADEIRA,  COM ESMALTE SINTETICO, TINTA DE PRIMEIRA LINHA,  EM 3 DEMÃO AFIM DE TER A COBERTURA DESEJADA E APLICAR 
MASSA PARA MADEIRA AFIM DE CORRIGIR IMPERFEIÇÕES.

4.5 PINTURA DE PORTAS E GRADE METALICA NA LATERAL DO PRÉDIO,  COM ESMALTE SINTETICO, TINTA DE PRIMEIRA LINHA,  EM 3 DEMÃO AFIM DE TER A 
COBERTURA DESEJADA.

4.6 PINTURA DE RUFO METÁLICO DO CORPO DO PRÉDIO
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